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III . TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – TEHNIČNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE
ZA JAVNO NAROČILO »DOBAVA STREŽNIŠKE IN OMREŽNE OPREME«

za 1. naročilo


Sklop 1: 	Strežniki, dodatna oprema za strežnike
Sklop 2: 	Omrežna - komunikacijska oprema, dodatna oprema za računalniška omrežja
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V nadaljevanju naročnik podaja podroben tehnični opis in specifikacijo opreme za prvo naročilo. 

SKLOP 1: Strežniki in dodatna oprema za strežnike

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo v ponudbi:
· priložiti natančno tehnično dokumentacijo, s katero izkazuje, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.

	Strežniški sistem

	Številka postavke
	ZAHTEVAMO

	1.1. Strežniško ohišje – količina: 2 kom.

	
	Strežniško ohišje mora omogočati:

· Vgradnjo vsaj 12-ih strežniških rezin - zaradi kasnejših nadgradenj (v kolikor te zahteve ponudnik z 1 ohišjem ne more izpolniti mora ponuditi 2 ohišja),
· Višina strežniškega ohišja je lahko največ 10U,
· vgradnja v standardno strežniško omaro globine 1000mm,
· omogočati mora možnost vgradnje diskovne rezine ali diskovnega predala (z vgradnjo diskovnega predala se zmanjša maksimalno število vgrajenih strežnikov),
· možnost vgradnje diskovnega predala, ki vsebuje lahko vsaj 16 diskov malega formata (2.5"),
· diski v predalu so dostopni vsem strežnikom,
· možnost vgradnje HDD, SSD diskov v predal,
· strežniško ohišje mora imeti redundantno napajanje in hlajenje,
· vgrajenih mora bit vsaj 6 napajalnikov moči najmanj 2600W,
· omogočati mora uporabo oddaljenega KVM,
· management modul, ki omogoča tudi povezljivost na druga ohišja,
· sistem moramo upravljati z enim upravljavskim orodjem,
· vgrajen poseben modul za upravljanje (v redundantnem načinu) s celotno infrastrukturo, ki omogoča provisioning celotnega okolja (strojna in programska oprema) web based okolje,
· upravljavsko orodje mora omogočati postavitev celotnega sistema (virtualnega in fizičnega) preko nastavljenih profilov,
· ohišje mora omogočati vgradnjo vsaj 5-tih stikal za povezovanje ohišja z zunanjo infrastrukturo,
· možnost vgradnje malih strežnikov (vsaj 8), največjih strežnikov (vsaj 3),
· V ohišje mora biti vgrajeno podvojeno stikalo, ki ima vsaj 6 x QSFP28 uplinkov. Vsak QSFP28 port mora omogočati uplink hitrost 100Gbps. Stikalo mora imeti vgrajena  vsaj dva ločena porta za povezovanje podatkovnega prometa med ohišji brez uporabe zunanjih stikal, hitrosti najmanj 100Gbps na port
· Priloženi so 4 kabli (hobotnice - razdelilce) QSFP28 na vsaj 4 x 10Gbps SFP+
· Priložena sta dva kabla Eth, CAT6 dolžine 1.2m
· Priloženi so 4 adapterji iz QSFP28 na SFP+
· Priloženi so 4 SFP+ transcieverji
· Priloženi so 4 FC LC-LC kalbi dolžine vsaj 5m
· Stikalo mora omogočati povezavo in delovanje v FC (SAN) omrežje hitrosti 32Gbps (priložene vse potrebne licence, če je to potrebno) 
· na zadnji strani ohišja naj bo možno vgraditi vsaj 6 stikal, v redundantnem načinu (3+3):
· 10Gbps Ethernet pass thru
· 12Gbps SAS stikala
· 25-50Gbsp Eth stikala
· 100Gbps in 32Gps Eth/FC stikala
· 16Gbps in 32Gbps FC stikala
· Ohišje oziroma stikalo v strežniškem ohišju mora omogočati direktno in redundantno FC priključitev na obstoječa HPE 3PAR diskovna sistema brez uporabe dodatnih naprav (v kolikor te zahteve ponudnik ne more izpolniti, mora ponuditi 2 zunanja 24-portna SAN stikala 32 Gb/s)

	1.2. Blade strežnik – količina 6 kom.

	
	Strežnik polovične višine, ki se ga vgradi v zgornje ohišje

· Vgrajena dva procesorja Intel Xeon-Gold 6244 (3.6GHz/8-core/150W),
· 1024 GB RAM-a (16 x 64GB DIMM moduli)
· do 3TB spomina (možna menjava obstoječih modulov),
· vsaj 8 prostih slotov za kasnejše nadgradnje,
· možnost vgradnje NVDIMM ali Intel Optane DC Persistent Memory 
· Vgrajena ena dvo portna CNA kartica 10/20Gbps,
· Skupno 3 razširitvena mesta (PCIe) - mezzazine (Eth ali FC ali CNA),
· Diskovni krmilnik 12G z vsaj 1GB cache in podporo RAID 1, 0, 5 (software RAID krmilnik ni sprejemljiv),
· 
· Vgrajena dva SSD diska kapacitete vsaj 480GB Mixed use SATA 6G,
· Možnost vgradnje 2-eh diskov (SSD, HDD, NVMe) – SAS-SATA,
· Interni in eksterni USB 3.0 priključek,
· Poseben priključek za upravljanje na prednji strani strežnika,
· Gumb za vklop,
· TPM 2.0 Support,
· UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum),
· Oddaljen dostop KVM s polno funkcionalnostjo tudi na OS nivoju.

	GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE

	
	VZDRŽEVANJE V ČASU VELJAVNOSTI GARANCIJE

Vzdrževanje in podpora proizvajalca opreme za obdobje 5 let z režimom vzdrževanja 24 ur x 7 dni tedensko x 365 dni letno, z odzivnim časom naslednji delovni dan po prijavi okvare in možnostjo eskalacije reševanja okvare neposredno pri proizvajalcu opreme. Vključeni morajo biti originalni rezervni deli proizvajalca. Vključen mora biti dostop do novih verzij mikrokode (firmware) in ostale sistemske programske opreme za ponujeno opremo pri proizvajalcu opreme.





Dodatne zahteve:
· Naročnik si pridržuje pravico v postopku izbire vključiti preverjanje ponujene opreme (ang. Proof of Concept, PoC) brez predhodne objave. 

Sklop 2: Komunikacijska oprema, dodatna oprema za računalniška omrežja

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo v ponudbi:
· priložiti natančno tehnično dokumentacijo, s katero izkazuje, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.

Naročnik naroča specificirano opremo za vgradnjo v obstoječi IKT sistem skupine HSE, ki ga nadzoruje in upravlja z nadzornim sistemom CISCO Prime. 

	Zap. št.
	Opis
	Količina

	1
	Cisco Catalyst 9200-24T series preklopnik, z omrežnim modulom 4x1/10G in s podvojenim napajalnim modulom in modulom za tehnologijo »stack«, z licenco Network Essential in DNA licenco za 3 leta ali enakovredno.
	2

	2
	Cisco Catalyst 2960CX-8PC-L(PoE) series preklopnik z 8 10/100/1000 GB ethernet PoE+ porti (124W), z 2 x 1G bakreni in 2 x 1G SFP port ali enakovredno.
	2

	3
	Cisco Catalyst 9500-40X-A series preklopnik z 48 1/10 G porti in 2 40GB portom, s podvojenim napajalnim modulom in modulom 8x10GE z licenco Network Advantage in DNA licenco za 3 leta ali enakovredno.
	2

	4
	SFP+ modul 10GBASE-SR, z optičnim priključkom LC ali enakovredno.
	4

	5
	Media konverter, optika-ethernet, kot npr.  Telsay MF102 ali enakovredno.
	4

	6
	POE Media konverter, kot npr. UTEPO UOF7201E ali enakovredno.
	4



Dodatne zahteve:
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