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Objekt:	Dovodni kanal HE Formin
Obseg del:	Investicijsko vzdrževanje






PROJEKTNA NALOGA 
Detajlni pregled in analiza asfaltne obloge dovodnega kanala HE Formin  
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1.0  SPLOŠNI OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
V sklopu izgradnje elektrarne HE Formin, ki deluje kot kanalska elektrarna, je bil zgrajen tudi vtočni/dovodni kanal, ki poteka od potopne stene pri jezovni zgradbi v Markovcih (od umetnega jezera) do elektrarne. Elektrarna s potrebno infrastrukturo je bila dograjena v letu 1978.
Dovodni kanal je v prečni smeri trapezne oblike in je dolžine 8,1 km. Notranje stene kanala so izvedene z asfaltno oblogo, medtem, ko so zunanje brežine obložene s travno rušo. 
Zaradi starosti objekta in izpostavljenosti vitalnih elementov kanala vplivu okolja prihaja do degradacije oz. poslabšanja stanja notranjih kakor tudi zunanjih oblog kanala. Zaradi tega so za vzdrževanje primernega stanja kanala, za omogočanje predvidenega in potrebnega pretoka vode kakor tudi varno – stabilno stanje telesa kanala, potrebni redni vzdrževalni - sanacijski posegi, ki se zaradi slabšanja stanja izvajajo v vedno krajših časovnih obdobjih.  
Izhodišča za pregled/analizo obstoječega stanja, ki je predmet projektne naloge, izhajajo iz tehnoloških možnosti in kondicije objekta v nadaljnji fazi eksploatacije. 
V letu 2018/2019 je bil izveden pregled stanja dovodnega kanala obloge in travne ruše (izvajalec ZAG, poročilo št. 1181/18-710-3 z datumom 31.05.2019) . Na podlagi obsega pregleda asfaltne obloge ni bilo možno ugotoviti dejanskega stanja asfalta, medtem ko je analiza travne ruše podala rezultate za nadaljnje delo. Zaradi tega se je investitor odločil za dodatne preglede, ki bi pokrili širše območje dovodnega kanala. 


2.0 Obseg del
V nadaljevanju podajamo aktivnosti potrebne za pripravo detajlnega pregleda asfaltne obloge na širšem območju dovodnega kanala HE Formin z namenom, da se pridobijo rezultati, kateri bodo predstavljali pogoje za nadaljnja vzdrževanja in sanacijo v fazi prenove objekta – kanala. Območje povečanega pregleda zajema pregled obloge kanala po fazah, pri čemer faza predstavlja odsek dolžine 100m s pripadajočo levo stranjo, dnom in desno stranjo vodnega dela kanala (slika 3). Predvidenih je 5 odsekov.
Aktivnosti za pripravo povečanega pregleda asfaltne obloge po posameznem »odseku-fazi« so sledeče:
· pregled strokovne literature v kateri je obravnavano dolgoročno obnašanje asfaltnih oblog v dovodnih kanalih elektrarn, 
· pregled podvodnih posnetkov in izdelava poročila
· detajlni pregled stanja asfaltne obloge po odsekih ( 5 kom):
· dela v pasu nihanja vodne gladine v kanalu,
· dela kanala pod vodo na širšem območju obloge,
· odvzem vzorcev asfaltne obloge kanala (vrtanje, preiskave in zapolnitev odjemnih mest):
· v vidnem (nepotopljenem) delu kanala za ugotovitev stanja asfalta,
· v pasu oscilacije - nihanja vode v kanalu,
· v potopljenem delu kanala za ugotovitev stanja asfalta,
· preiskave zajemajo vodonepropustnosti, preiskave jeder, bitumnov – osnovne in reološke preiskave,
· število vzorcev po odseku znaša 10 kom ( 5 odsekov), točno lokacijo poda naročnik.


· izdelava strokovnega mnenja – predlogov potrebnih za podaljšanje življenjske dobe objekta in varnosti v fazi eksploatacije.
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          Slika 2. Karakteristični prečni profil in območja obdelave po odseku
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                 Slika 3. Detajl odeseka/faze






3.0 [bookmark: _Toc499143161]Podatki, ki bodo izvajalcu predani 

Po podpisu pogodbe bodo za izvajalcu za izdelavo strokovnega mnenja s strani naročnika predani naslednji podatki:
· elaborati tehničnega opazovanja,
· geodetski podatki/meritve,
· posnetki podvodnega snemanja,
· obstoječa tehnična dokumentacija posameznih konstrukcijskih elementov,
· že izdelane študije.


4.0 Območje obdelave
Območje obdelave projektne naloge obsega aktivnosti/dela na dovodnem kanalu HE Formin (slika 1), kateri služi za potrebe proizvodnje električne energije hidroenergetskega bazena HE Formin.
Pri detajlnem pregledu dovodnega kanala se bodo v okviru izdelave upoštevali naslednji deli: 
· odseki v dolžini 100 m po celotnem prečnem profilu (5 kom),
· asfaltna obloga pod vodo – pregled in odvzem vzorcev (6kom po odseku),
· asfaltna obloga v pasu oscilacije – pregled in odvzem vzorcev (4kom po odseku),
· ponovna zatesnitev vseh odjemnih mest.
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                  Slika 1. Prikaz predvidenega območja pregleda dovodnega kanala



5.0 Vsebina izdelave strokovnega mnenja
Izvajalec mora na osnovi prejete dokumentacije, vizualnega pregleda, odvzetih vzorcev, izvedenih analiz in meritev (tehnično opazovanje) podati odgovore:

1. O stanju asfaltne obloge in dna kanala na celotnem območju dovodnega kanala (v območju nihanja, pod in nad vodo).

2. Podati predloge in usmeritve za izvedbo sanacije dovodnega kanala za namen zagotavljanja varnega obratovanja HE Formin za naslednjih štirideset let obratovanja. 


6.0 [bookmark: _Toc499143172]ROK IZVEDBE

Dela bodo razdeljena v dve fazi in sicer: 

Faza 1: 
· [bookmark: _GoBack]Izvedba vizualnega pregleda stanja asfaltne obloge na obeh straneh dovodnega kanala z namenom ugotavljanja razpok oziroma drugih poškodb (npr. slaba zlepljenost asfaltnih oblog),  
· Popis in fotodokumentacija razpok in drugih poškodb na asfaltni oblogi in določitev lokacij za odvzem vzorcev in potapljaškega pregleda dna kanala,  
· Izvedba potapljaškega pregleda dna kanala na 100m odsekih, ki se jih evidentira kot najslabše na osnovi vizualnega pregleda obloge,
· Odvzem vzorcev (vrtanje) in preiskave (vodoprepustnost, jeder, bitumnov – osnovne in reološke..) na vsaj 25 mestih, 
Rok izvedbe 3 mesece od podpisa pogodbe.

Faza 2: 
-     Izdelava poročila o izvedenih pregledih in podaja zaključkov s predlogi za ustrezno in
      kakovostno sanacijo dovodnega kanala za nadaljnjih 40 let obratovanja 
Rok izvedbe 4 mesece od podpisa pogodbe.
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7.0 POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE
Dela je potrebno izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu z zahtevami naročnika in veljavnimi tehničnimi predpisi, zakoni in standardi veljavnimi v RS. Prav tako je potrebno upoštevati smernice s tega področja.

Število izvodov:				3 kose v pisni obliki in 2 na elektronskem mediju
Tekstualni del:				Microsoft Word
Risbe:						Acad in izvorna oblika
Preračun:					Izvorna oblika
Tabele, preglednice:				Microsoft Excel
Jezik:						Slovenski







Pripravil:
Iztok Šišernik
									Vodja projekta:
									Aleš Kirbiš
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