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Tehnični podatki objektov na posameznih lokacijah potopov z opisom opravil  in oceno trajanja potopov


ORGANIZACIJSKE ENOTE 

I. 	ZGORNJA DRAVA 
II. 	SREDNJA DRAVA
III. 	SPODNJA DRAVA 

I. OBJEKTI V ORGANIZACIJSKI ENOTI ZGORNJA DRAVA   
I.1. HE Dravograd 
I.2. HE Vuzenica 
I.3. HE Vuhred 

I.1. HE DRAVOGRAD:

· Vtok agregata:
· Višina 9,5 m 
· Širina vtoka 11,10 m
· Vtok agregata se zapira z zapornicami (4 kos - cca 18 ton)

· Iztok agregata:
· Širina 13,20 m 
· Globina 8,7m
· Iztok agregata se zapira s tesnilnimi elementi (tesnilne igle), to so vertikalni elementi, ki so med seboj  tesnjeni s peresi vstavljenimi v utore na elementih in lesenimi elementi(kajle) s katerimi se zatesnijo stiki z betonom pod vodo. Za zapiranje potrebujemo 18 kom teža cca.1,8 t  

· Trije  agregati 
· 4 zasilne zapornice za zapiranje vtoka agregata (teža posamezne zapornice cca.18 ton) 
· 16 kom vertikalnih tesnilnih elementov (teža posameznega elementa cca.1,8 ton) 

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
2. Zapiranje iztoka z tesnilnimi iglami 
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešom

Zapiranje vtoka cca - 6 ur
Zapiranje iztoka cca  – 8 do 10 ur

Opomba:
Ob koncu remonta je potrebno vtočne zapornice izvleči. Ob navedenih delih je možno dela izvleka zapornic izvesti brez pomoči potapljačev ali pa tudi ne.  V primeru, da je zunanja temperatura zelo nizka (- 5 in več) je možno, da škarje, ki služijo za pritrditev zapornice ob stiku z vodo zamrznejo in ne naležejo v predvideno mesta za dvig zapornice, to mora nato izvesti potapljač pod vodo.
  
B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
Zapiranje vtoka cca - 6 ur

Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja dimenzij 24 x 11 m se izvaja s pomožno zapornico (4 kos tabel – 25,6 x 2,2 m)
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
2. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic
3. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja dimenzij 24 x 7 m se izvaja s tesnilnimi iglami, ki so med seboj  tesnjene z lesom in peresi vstavljenimi v utore. Za zapiranje potrebujemo 30 kom tesnilnih igel.
· Pregled naležnega praga za tesnilne igle
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin na naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešem
                                                                


I.2. HE VUZENICA:

· Vtok agregata:
· Višina 14,9 m 
· Širina vtoka 13,80 m
· Vtok agregata se zapira z zapornicami (6 kos - cca 20 ton + polovička)

· Iztok agregata:
· Širina 13,20 m 
· Globina 11,10 m
· [bookmark: _GoBack]Iztok agregata se zapira s tesnilnimi elementi (tesnilne igle), to so vertikalni elementi, ki so med seboj  tesnjeni s peresi vstavljenimi v utore na elementih in lesenimi elementi(kajle) s katerimi se zatesnijo stiki z betonom pod vodo. Za zapiranje potrebujemo 16 kom teža cca.1,8 t  
· Trije  agregati 
· 6 zasilnih zapornic in polovička za zapiranje vtoka agregata (teža posamezne zapornice cca.20 ton) 
· 16 kom vertikalnih tesnilnih elementov (teža posameznega elementa cca.1,8 ton) 

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
2. Zapiranje iztoka z tesnilnimi iglami 
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešom
Zapiranje vtoka cca - 6 ur
Zapiranje iztoka cca  – 8 do 10 ur
Opomba:
Ob koncu remonta je potrebno vtočne zapornice izvleči. Ob navedenih delih je možno dela izvleka zapornic izvesti brez pomoči potapljačev ali pa tudi ne.  V primeru, da je zunanja temperatura zelo nizka (- 5 in več) je možno, da škarje, ki služijo za pritrditev zapornice ob stiku z vodo zamrznejo in ne naležejo v predvideno mesta za dvig zapornice, to mora nato izvesti potapljač pod vodo.
  

B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
Zapiranje vtoka cca - 6 ur

Iztok agregata se ob revizijah ne zapira.

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja širine 18,75 m se izvaja s pomožno zapornico (5 kos tabel – 20,5 x 3,0 m)
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
2. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

3. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja širine 18,75 m se izvaja s tesnilnimi iglami, ki so med seboj  tesnjene z lesom in peresi vstavljenimi v utore. Za zapiranje potrebujemo 29 kom tesnilnih igel.
· Pregled naležnega praga za tesnilne igle
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin na naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešem

I.3. HE VUHRED:

· Vtok agregata:
· Višina 17,7 m 
· Širina vtoka 13,80 m
· Vtok agregata se zapira z zapornicami (6 kos - cca 20 ton)


· Iztok agregata:
· Širina 13,50 m 
· Globina 11,00 m
· Iztok agregata se zapira s tesnilnimi elementi (tesnilne igle), to so vertikalni elementi, ki so med seboj  tesnjeni s peresi vstavljenimi v utore na elementih in lesenimi elementi(kajle) s katerimi se zatesnijo stiki z betonom pod vodo. Za zapiranje potrebujemo 12 kom teža cca.3,8 t  + samica  

· Trije  agregati 
· 6 zasilnih zapornic in polovička za zapiranje vtoka agregata (teža posamezne zapornice cca.20 ton) 
· 13 kom vertikalnih tesnilnih elementov (teža posameznega elementa cca.3,8 ton) 

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
2. Zapiranje iztoka z tesnilnimi iglami 
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešom
Zapiranje vtoka cca - 6 ur
Zapiranje iztoka cca  – 8 do 10 ur

Opomba:
Ob koncu remonta je potrebno vtočne zapornice izvleči. Ob navedenih delih je možno dela izvleka zapornic izvesti brez pomoči potapljačev ali pa tudi ne.  V primeru, da je zunanja temperatura zelo nizka (- 5 in več) je možno, da škarje, ki služijo za pritrditev zapornice ob stiku z vodo zamrznejo in ne naležejo v predvideno mesta za dvig zapornice, to mora nato izvesti potapljač pod vodo.
  
B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za zasilno zapornico na vtoku agregata
· Spremljanje vstavljanja zasilne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in kasneje naleg ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
Zapiranje vtoka cca - 6 ur

Iztok agregata se ob revizijah ne zapira.

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja širine 17 m se izvaja s pomožno zapornico (6 kos tabel)
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
2. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

3. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja širine 17 m se izvaja s tesnilnimi iglami, ki so med seboj  tesnjene z lesom in peresi vstavljenimi v utore. Za zapiranje potrebujemo 29 kom tesnilnih igel.
· Pregled naležnega praga za tesnilne igle
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin na naležnem pragu za nased tesnilnih igel
· Nalaganje in razporejanje tesnilnih igel v iztok agregata
· Fino nalaganje, stiskanje in pregled naleganja tesnilnih igel
· Vstavljanje samice(koničen tesnilni element ,ki ga je potrebno prilagoditi glede na mero, ki jo izmeri potapljač ko so tesnilni elementi zloženi v odprtino iztoka)
· Tesnjenje oziroma nabijanje lesenih kajl v stik med betonom in tesnilnimi iglami
· Vstavljanje lesenih peres v utore med tesnilnimi iglami
· Pregled celotne površine zaprte z tesnilnimi iglami
· Tesnjenje površine z lešem


II. OBJEKTI V ORGANIZACIJSKI ENOTI SREDNJA DRAVA 
II.1. 	HE Ožbalt 
II.2.	HE Fala   
II.3.	HE Mariborski otok
II.4.	mHE Ceršak

II.1. HE Ožbalt

· Vtok agregata:
Višina 17 m 
Širina vtoka 15 m 

· Iztok agregata:
Širina 15 m 
Globina 8,5m

· Trije agregati  
6 tabel zgornjih zapornic 
3 table spodnje zapornice

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka – 10 ur
Izvlek spodnjih zapornic en dan – 5 ur
Izvlek zgornjih zapornic en dan – 5ur
Izvlek spodnjih zapornic se izvede cca dva dni pred izvlekom zgornjih zapornic.

B. Revizija
Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

Odpiranje, izvlek vtočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

V primeru, da je že predhodno opaženo prepuščanje vodilnika, kar pomeni, da je med vodilnimi lopatami prisoten tujek je potrebno le tega odstraniti s pomočjo potapljača. To se izvede tako, da se potapljača s košaro spusti, do praga naseda prve zapornice in nato potapljač odplava do vodilnika katerega nato pregleda. V primeru da je tujek med vodilnimi lopatami, po odprtju vodilnika iz naše strani le tega potapljač odstrani. 
Za izvedbo navedenega potrebujemo cca 3 - 4 ure.

Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.
Vlaganje vtočnih zapornic cca – 5 ur
Izvlek zgornjih zapornic cca – 5ur

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja širine 17 m se izvaja s pomožno zapornico (6 kos tabel)
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
2. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja širine 17 m se izvaja s pomožno zapornico (4 kos zapornih tabel).
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem

3. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic



II.2. HE Fala

· Vtok agregata:
Višina 16 m 
Širina vtoka 14m 

· Iztok agregata:
Širina 14 m 
Globina 10 m

· Trije agregati
· Agregat 1 
10 tabel zgornjih zapornic in 3 table spodnje zapornice

· Agregat 2 in 3 
6 tabel zgornjih zapornic in 2 tabli spodnji zapornici


A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka agr. 2 in 3 – cca 8 ur
Izvlek zgornjih zapornic – cca 6 ur

Zapiranje vtoka in iztoka agr. 1 – cca 13 ur
Izvlek spodnjih zapornic – cca 5 ur
Izvlek zgornjih zapornic – cca 8ur

Izvlek spodnjih zapornic se izvede cca dva dni pred izvlekom zgornjih zapornic.

B. Revizija

1. Agregat. 1

1.1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

1.2. Odpiranje, izvlek vtočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

V primeru, da je že predhodno opaženo prepuščanje vodilnika, kar pomeni, da je med vodilnimi lopatami prisoten tujek je potrebno le tega odstraniti s pomočjo potapljača. To se izvede tako, da se potapljača s košaro spusti, do praga naseda prve zapornice in nato potapljač odplava do vodilnika katerega nato pregleda. V primeru da je tujek med vodilnimi lopatami, po odprtju vodilnika iz naše strani le tega potapljač odstrani. Za izvedbo navedenega potrebujemo cca 3 - 4 ure.

Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.

Zapiranje vtoka cca - 8 ur
Izvlek zgornjih zapornic cca  – 8ur

2. Agregat  2 in 3

2.1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

2.2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

2.3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca  -  8 ur
Izvlek zgornjih zapornic cca  – 6ur

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja se izvaja s pomožno zapornico
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešom
2. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja se izvaja s pomožno zapornico
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem
3. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic


D. Meritev izgub na vtočnem delu in podvodni pregled agregatov 2 in 3

1. Potapljaški pregled vtoka, snemanje s kamero in meritve                    2 potopa

II.3. HE Mariborski otok

· Vtok agregata:
Višina 15m 
Širina vtoka 20.65m.

· Iztok agregata:
Širina 12m (2x6m)
Globina 9,5m
· Trije agregati   
6 tabel - zgornjih zapornic 
4 tabele - spodnje zapornice

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca  – 10 ur
Izvlek spodnjih zapornic cca  – 8 ur
Izvlek zgornjih zapornic cca  – 8ur

Izvlek spodnjih zapornic se izvede cca dva dni pred izvlekom zgornjih zapornic.

Opomba:
Ob koncu remonta je potrebno vtočne in iztočne zapornice izvleči. Ob navedenih delih je možno dela izvleka zapornic izvesti z pomočjo potapljačev ali pa tudi ne.  V primeru, da je zunanja temperatura zelo nizka (- 5 in več) je potrebna prisotnost potapljačev. Zaradi nizke temperature se zgodi, da škarje, ki služijo za pritrditev zapornice ob stiku z vodo zamrznejo in ne zagrabijo za mesta za dvig zapornice, to mora nato izvesti potapljač pod vodo.  Zaradi varnosti je vsekakor bolje, da je potapljač prisoten ob izvleku zapornic.

B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)

V primeru, da je že predhodno opaženo prepuščanje vodilnika, kar pomeni, da je med vodilnimi lopatami prisoten tujek je potrebno le tega odstraniti s pomočjo potapljača. To se izvede tako, da se potapljača s košaro spusti, do praga naseda prve zapornice in nato potapljač odplava do vodilnika katerega nato pregleda. V primeru da je tujek med vodilnimi lopatami, po odprtju vodilnika iz naše strani le tega potapljač odstrani. Za izvedbo navedenega potrebujemo cca 3 - 4 ure.

2. Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.

Zapiranje vtoka cca 8 – 9 ur
Izvlek zgornjih zapornic cca  – 8ur

C. Obnove ali remonti pretočnih polj  

1. Gorvodno zapiranje pretočnega polja
Gorvodno  zapiranje pretočnega polja širine 18,75 m se izvaja s pomožno zapornico (5 kos tabel)
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem

2. Dolvodno zapiranje pretočnega polja
Dolvodno zapiranje pretočnega polja širine 21,85 m se izvaja s pomožno zapornico (12 kos zapornih tabel).
· Pregled vodil, niš in naležnega praga za zasilno zapornico
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in v naležnem pragu za pomožno zapornico
· Spremljanje vstavljanja pomožne zapornice in pregled naseda zapornice na prag in nalega ene zapornice na drugo
· Odklop škarij od zapornice (prevreči je potrebno uteži)
· Tesnjenje površine z lešem

3. Odpiranje, izvlek pomožnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
Spremljanje izvleka vseh zapornic


II.4. mHE Ceršak
Izvede se enkrat na leto pregled vtokov in iztokov agregatov, čiščenje vtočnih rešetk in praga pretočnih zapornic, za navedeno potapljač potrebuje cca 8 ur.





III. OBJEKTI V ORGANIZACIJSKI ENOTI SPODNJA DRAVA 
 
III.1. HE Zlatoličje   
III.2. HE Formin 
III.3. Jez Melje 
III.4. Jez Markovci
III.5. mHE Melje 
III.6  mHE Markovci 

III.1. HE Zlatoličje

· Vtok agregata:
Višina 17m 
Širina vtoka 19m (2x9,5m).

· Iztok agregata:
Širina 19m (2x9,5m)
Globina 14m

· Dva agregata
  8 tabel zgornjih zapornic
10 tabel spodnjih zapornic

A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic
· Zapiranje vtoka in iztoka cca  – 8 ur
· Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic – cca 8 ur

Izvlek spodnjih zapornic se izvede cca tri dni pred izvlekom zgornjih zapornic.

Opomba:
Ob koncu remonta je potrebno vtočne in iztočne zapornice izvleči. Ob navedenih delih je možno dela izvleka zapornic izvesti z pomočjo potapljačev ali pa tudi ne.  V primeru, da je zunanja temperatura zelo nizka (- 5 in več) je potrebna prisotnost potapljačev. Zaradi nizke temperature se zgodi, da škarje, ki služijo za pritrditev zapornice ob stiku z vodo zamrznejo in ne zagrabijo za mesta za dvig zapornice, to mora nato izvesti potapljač pod vodo.  Zaradi varnosti je vsekakor bolje, da je potapljač prisoten ob izvleku zapornic.


B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice

V primeru, da je že predhodno opaženo prepuščanje vodilnika, kar pomeni, da je med vodilnimi lopatami prisoten tujek je potrebno le tega odstraniti s pomočjo potapljača. To se izvede tako, da se potapljača s košaro spusti, do praga naseda prve zapornice in nato potapljač odplava do vodilnika katerega nato pregleda. V primeru da je tujek med vodilnimi lopatami, po odprtju vodilnika iz naše strani le tega potapljač odstrani. 
Za izvedbo navedenega potrebujemo cca 3 - 4 ure.




2. Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.

Zapiranje vtoka cca 8 – 9 ur
Izvlek vtočnih zapornic cca  – 8ur


III.2. HE Formin

· Vtok agregata:
Višina 17 m 
Širina vtoka 28m (2x 14m)

· Iztok agregata:
Širina 18,2 (2x9,1m) 
Globina 24,2m

· Dva agregata
8 tabel zgornjih zapornic
11 tabel spodnjih zapornic


A. Remont

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 
· 
2. Zapiranje iztoka z zapornicami 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca –  8 ur
Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic cca – 8 ur

Izvlek iztočnih zapornic se izvede cca tri dni pred izvlekom zgornjih zapornic.


B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice

2. Odpiranje, izvlek vtočnih zapornic
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

V primeru, da je že predhodno opaženo prepuščanje vodilnika, kar pomeni, da je med vodilnimi lopatami prisoten tujek je potrebno le tega odstraniti s pomočjo potapljača. To se izvede tako, da se potapljača s košaro spusti, do praga naseda prve zapornice in nato potapljač odplava do vodilnika katerega nato pregleda. V primeru da je tujek med vodilnimi lopatami, po odprtju vodilnika iz naše strani le tega potapljač odstrani. Za izvedbo navedenega potrebujemo cca 3 - 4 ure.

3. Iztok agregata se ob revizijah ne zapira z zapornicami.

Zapiranje vtoka cca - 8 ur
Izvlek vtočnih zapornic cca  – 8ur


III.3.  Jez Melje

· Šest pretočnih polj
Višina 8,50 m 
Širina polja 17 m 

A. Obnova ali remont pretočnih polj

1. Zapiranje polja z tesnilnimi iglami

· Pregled vodil, niš, pragov za tesnilne igle
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za tesnilne igle
· Spremljanje tesnilnih igel, razporeditev in preverba naseda na prag (25 igel)

Zapiranje polja z tesnilnimi iglami dva dni (2x8ur)
Izvlek tesnilnih igel cca – 12ur


III.4.  Jez Markovci

· Šest pretočnih polj
Višina 11,5 m 
Širina vtoka 17 m 

A. Obnova ali remont pretočnih polj
Zapiranje polja z tesnilnimi iglami
· Pregled vodil, niš, pragov za tesnilne igle
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za tesnilne igle
· Spremljanje tesnilnih igel, razporeditev in preverba naseda na prag (25 igel)

Zapiranje polja z tesnilnimi iglami dva dni (2x8 ur)
Izvlek tesnilnih igel cca – 12 ur


III.5. MHE Melje

· Vtok agregata 1:
Višina 4 m 
Širina vtoka 9,2m 

· Iztok agregata 1:
Širina  6m 
Globina 4,5 m

· Remontne zapornice 
4 tabel zgornjih zapornic
1 tabel spodnjih zapornic

A. Remont

1. Agregata 1

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

2. Zapiranje iztoka z zapornico 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočne zapornice
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca –  4 ur
Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic cca – 4 ur

Izvlek iztočne zapornice se izvede cca dva dni pred izvlekom vtočnih zapornic.

B. Revizija

1. Zapiranje vtoka z zapornicami
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

2. Zapiranje iztoka z zapornico 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočne zapornice

· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca –  4 ur
Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic cca – 4 ur

Izvlek iztočne zapornice se izvede cca dva dni pred izvlekom vtočnih zapornic.

4. Aregata 2

a. Vtok agregata:
Višina 5 m 
Širina vtoka 2m 

b. Iztok agregata:
Širina 3,6 m (2x1,8m)
Globina 4 m

c. Remontne zapornice
1 tabel zgornje zapornice
2 tabeli spodnje zapornice

2.1. Zapiranje vtoka z vtočno zapornico
· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo

2.2. Odpiranje, izvlek vtočne zapornice
· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka zapornice

2.3. Zapiranje iztoka z zapornico 
· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag

Zapiranje vtoka in iztoka cca –  4 ur
Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic cca – 4 ur

III.6. MHE Markovci
· Vtok agregata:
Višina 3,5 m 
Širina vtoka m 

· Iztok agregata:
Širina 6,5 m 
Globina 3 m

· Število remontnih zapornic za agregat 1 in 2 
2 tabel zgornjih zapornic
2 tabel spodnjih zapornic

A. Remont
1. Zapiranje vtoka z zagatnico

· Pregled vodil, niš, pragov za vtočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za vtočne zapornice
· Spremljanje vtočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag ali ene na drugo
· Po potrebi odklop škarij od zapornice 

2. Zapiranje iztoka z zapornico 

· Pregled vodil, niš, pragov za iztočne zapornice
· Čiščenje, odstranitev morebitnega nanosa naplavin v vodilih, nišah in pragu za iztočne zapornice
· Spremljanje iztočne zapornice in preverba naseda zapornice na prag

3. Odpiranje, izvlek vtočnih in iztočne zapornice

· Pregled vpetja škarij na zapornico
· Spremljanje izvleka vseh zapornic

Zapiranje vtoka in iztoka cca –  2 ur
Izvlek vtočnih in iztočnih zapornic cca – 2 ur

Izvlek iztočne zapornice se izvede cca dva dni pred izvlekom vtočnih zapornic.



Pripravili : 
Borut Hojnik
Dušan Dukarič
Branko Gašparac
Urih Zlatko  
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