
Priloga 4.2 Zahtevana konfiguracija MAN opreme
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Kontrolni modul za posamezno napravo

Podvojen kontrolni modul/matrika X X X X X X X X X X X X X X

Podpora standardom

Skladnost z MEF CE2.0 ali MEF CE3.0 (MEF 3.0 CE) X X X X X X X X X X X X X X

Prepustnost vozlišča (Full Duplex)

Minimalna prepustnost vozlišča (Gbit/s) * 182 146 84 66 67 34 85 47 47 46 46 45 48 45 89 6 6 6 6 7

Ethernet 10Gbps

Minimalno število kartic 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Skupaj zahtevano število rež za SFP+/XFP module 17 14 8 6 6 3 8 4 4 4 4 4 4 4 8

Število tunable DWDM SFP+/XFP modulov 2 2 4 0 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Število SR SFP+/XFP modulov 9 7 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Število prostih rež za SFP+/XFP module 6 5 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3

Šifriranje **

Število portov s podprtim strojnim  šifriranjem 3 2 4 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Število prostih  rež s podprtim stojnim šifriranjem *** 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Ethernet 1Gbps 

Minimalno število kartic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Skupaj rež za SFP module 24 12 8 12 14 8 10 14 14 12 12 10 16 10 18 12 12 12 12 14
Število SX SFP modulov 2 4 0 0 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število LX SFP modulov 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Število ZX SFP modulov 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Število električnih (100/1000Mbps) SFP modulov ali RJ45 portov **** 8 3 0 5 5 0 4 6 7 5 4 4 9 4 10 1 6 6 6 7
Število prostih rež za SFP module 5 5 8 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5

Število portov s podprtim strojnim  šifriranjem ** 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Podpora TDM vmesnikom X X X X X X X X X X X

Minimalno število kartic z E1 vmesniki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Število E1 vmesnikov 11 2 2 1 1 6 3 3 2 4 4

  ***  Podrobnosti v dokumentu "IV Tehnične specifikacije - tehnični razpisni pogoji" v poglavju 3.3.2.3

****  V primeru, da ponudnik rešitev izvede s RJ45 porti, morajo biti le-ti porazdeljeni na zahtevano minimalno število kartic.  Prav tako se v tem primeru lahko 

           ustrezno zmanjša skupno število rež za 1G SFP module. 

      *  Minimalna prepustnost vozlišča je definirana kot seštevek vseh vgrajenih in za nadgradnjo predvidenih 10G vmesnikov in 50% vseh predvidenih 1G vmesnikov

    **  Ponudnik lahko izvede šifriranje na ločeni zunanji opremi, ki mora biti vključena v nadzor in upravljanje. Različne smeri povezav iz vozlišča morajo biti na ločenih 

           napravah tako, da  ob okvari posamezne naprave ne more priti do izpada celotnega vozlišča.

1 / 1


