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SESTAV +2BMCO1

Opis Enota
Standard SIST EN 61439-1, SIST EN 61439-2
Temperatura okolice °C -5 do + 40, 35 24-urno povprecje
Relativna vlaznost % 50 pri 40 °C
Zascita pred elekiricnim udarom Zascitni razred |, PE prikljucek
Stopnja mehanske zascite IP31 skladno s SIST EN 60529
IK10  (mehanska trdnost po EN 62262)
Stopnja notranje delitve 4b
Nazivna izolacijska napetost Ui 1000
Nazivna napetost Ue 400/415/440
Koordinacija izolacije /3
Nazivna impulzna vzdrzna napetost Uimp kv 12
Kateqgorija prenapetosti I
Stopnja onesnazenosti okolja 3
Nazivna frekvenca Hz 50/60
Tip sistema ozemljitve TN=C
Nazivni tok dovoda le 1x800
Nazivni tok glavnih zbiralic le 800
Nazivni kratkotrajni kratkasticni tok zbiralk lcw kA 35 (Is)
Nazivni udarni kratkostieni tok zbiralk Ipk kA 77
Nazivni kratkotrajni kratkosticni tok stikal lcw kA 3.5 (1s)
Zascita kovinske povrsine Elektro galvanizirane, prasno barvane
Barva RAL 7035 siva
Dimenzije (SxVxG) mm 1000 x 2100 x 600
Dovad kablov SPODAJ
Odvodi kablov SPODAJ

XxEnergy
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