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[bookmark: _Toc46404742][bookmark: _Toc46736153]UVOD
Rezervni diesel agregat se uporablja kot nadomestni vir napajanja nujne lastne porabe objektov DEM v primeru izpadov obstoječih virov, ki nastanejo bodisi zaradi planiranih vzdrževalnih posegov na opremi lastne porabe ali pa tudi ob izpadih, ki so lahko posledica havarij, da se zagotovi obratovanje elektrarne, predvsem pa delovanje pretočnih polj s katerimi se izvede nujna evakuacija vode.
[bookmark: _Toc46404743][bookmark: _Toc46736154]SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Diesel električni agregat (DEA) mora biti sposoben zanesljivo napajati najrazličnejše nujne porabnike na objektih DEM. Poleg visoke zanesljivosti in kvalitete izhodnih parametrov mora omogočati visoko stopnjo mobilnosti, možnost hitrega priklopa na porabnike, enostavno posluževanje ter maksimalno odpornost na vremenske in ostale zunanje vplive. Glede na to, da je namenjen obratovanju v gradbiščnih pogojih mora zato zagotavljati ustrezno robustnost.  
Diesel agregat naj bo fiksno nameščen na prikolici ustrezne nosilnosti ter kot komplet homologiran za cestni prevoz z ustreznim vlečnim tovornim vozilom. Mobilni DEA mora ustrezati slovenski in EU zakonodaji za tovrstne mobilne naprave (emisije izpušnih plinov, nivo hrupa, ...).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate in atestne meritve (hrup, vibracije,emisije) za ponujeni agregat.

Dobavljena oprema mora biti zasnovana za zunanjo uporabo in za naslednje pogoje vgradnje:
· oprema bo delovala na nadmorski višini do 1000m,
· oprema mora brez poškodb prenesti in obratovati v naslednjem temperaturnem območju: min. od -25°C do +40°C

[bookmark: _Toc46404744][bookmark: _Toc46736155]POSEBNI TEHNIČNI POGOJI
[bookmark: _Toc46404745][bookmark: _Toc46736156]Mobilni diesel agregat z opremo v ohišju
[bookmark: _Toc46404746][bookmark: _Toc46736157]Osnovni podatki diesel agregata
· Nazivna (trajna) moč min. 200kW/250kVA pri cosfi=0,8 
· Dovoljena 10 % preobremenitev za 1 uro na vsakih 12ur
· Agregat omogoča ročno in avtomatsko delovanje
· Za priklop DEA mora le-ta biti opremljen s naslednjo konfiguracijo priključnih mest: 2x16A, 2x32A, 2x63A,1x125A  in direktni priklop
· Regulacija vrtljajev motorja: elektronska
· Nazivna medfazna napetost: 400 V
· Nazivna fazna napetost: 230 V
· Nazivna frekvenca: 50 Hz
· Nazivni faktor delovnosti: 0,8
· Hladen start: od -25 °C
· Generator in vsi kovinski deli sklopa morajo biti ozemljeni
· Nivo hrupa: 75dB/7m  pri 75% obremenitvi in atestirano po EC direktivi 2000/14/EC
· Proizvajalec in ponudnik DEA naprave mora imeti veljaven certifikat ISO 9001 in ISO 14001
· Ponudnik mora v ponudbi priložiti originalno dokumentacijo ponujenega DEA.
· Proizvedeno v EU, Anglija, Švica, USA

[bookmark: _Toc46404747][bookmark: _Toc46736158]Pogonski motor elektroagregata
· 4-taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom, izdelan za delovanje v zahtevnih okoliških pogojih
· Prostornina motorja: min. 7 L
· Število vrtljajev: 1500 /min
· Prevzem 100% bremena po izpadu mreže v maks. 15 s
· Elektronska regulacija vrtljajev, nadzor nad številom vrtljajev: skladno z ISO 8528, Class G2
· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujenega motorja.

[bookmark: _Toc46404748][bookmark: _Toc46736159]Generator elektroagregata
· Sinhronski generator, avtoreguliran, samovzbudni
· Nazivna medfazna napetost: 400V
· Nazivna fazna napetost: 230V
· Nazivna frekvenca: 50 Hz
· Stopnja zaščite najmanj IP23
· Dovoljena preobremenitev: 10% za 1 uro na vsakih 12 ur
· Izolacijski razred statorskih navitij: H Class
· Termična zaščita v statorju
· Prirastek temperature ob trajni nazivni obremenitvi ekvivalenten prirastku temperature razreda izolacije F
· Stopnja radijske interference skladno: s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti EMC (ponudnik navede uporabljene standarde)
· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujenega generatorja.

[bookmark: _Toc46404749][bookmark: _Toc46736160]Oprema elektoagregata
Zagonski akumulatorji
· Napetost akumulatorja: 24V
· Kapaciteta akumulatorja: zagotavlja najmanj 10 zaporednih zagonov
· Elektrolit: žveplena kislina. hermetično zaprti
· Polnilec baterij
· Ločeno zunanje napajanje za vzdrževanje akumolatorskih baterij

Rezervoar goriva
· nameščen v podnožju agregata, dvoplaščni oz. z lovilno posodo z vsemi potrebnimi priključki
· rezervoar zadosten za avtonomijo min. 8h
· elektronski merilnik goriva za prikaz na krmilniku agregata
· signalizacije nizkega in visokega nivoja goriva

Izpušni sistem
· nameščen izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo

Podnožje diesel agregata
· narejeno iz ustrezno protikorozijsko zaščitane jeklene konstrukcije

Ostalo
· agregat mora biti napolnjen z vsemi potrebnimi tekočinami za delovanje stroja in z vsaj minimalno količino goriva.


[bookmark: _Toc46404750][bookmark: _Toc46736161]Komandna omara 
· Krmilni del mora biti opremljen z avtomatiko za ročni in avtomatski zagon agregata. Avtomatika je opremljena z vsemi kontrolnimi in zaščitnimi funkcijami ter omogočati naslednje funkcionalnosti:
· Ročni zagon in zaustavitev agregata
· Samodejni zagon agregata ob izpadu omrežne napetosti
· Ročno in samodejno krmiljenje generatorskega odklopnika
· Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa. Test se lahko izvede v prostem teku agregata ali pod obremenitvijo) 
· Omogočati mora tudi daljinski dostop preko GSM povezave iz računalnika ali pametnega telefona.  Predmet dobave je tudi aplikacija, ki omogoča daljinsko spremljanje vseh pomembnih parametrov agregata na oddaljenem računalniku ali pametnemu telefonu, kot tudi zagon in zaustavitev agregata.
· Avtomatski polnilec startnih baterij (230/24V) 
· Oprema komandne omare:
· Generatorsko zaščitno stikalo z elektromotornim pogonom, nastavljivo tako, da daje ustrezno zaščito priključenemu kablu.
· Stikalni del omare ali vtično gnezdo mora imeti ustrezno el. zaščitene  enofazne vtičnice: 2x16A in pet polne vtičnice 2x32A, 2x63A,1x125A  
· Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnični opis komandne omare, vključno s opisi in specifikacijami krmilnika in opreme 


[bookmark: _Toc46404751][bookmark: _Toc46736162]Krmilnik diesel agregata
· Omogoča načine delovanja: ročno, avtomatsko, izklopljeno in test
· Kontrolnik agregata z aplikacijo za daljinski nadzor omogoča upravljanje in nadzor preko oddaljenega računalnika in mobilne naprave preko GSM modema.
· Krmilnik agregata mora omogočati spremljanje naslednjih parametrov:
· Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
· Napetost generatorja (fazna in medfazna)
· Frekvenca
· Tok (posameznih faz)
· Merjenje električnih veličin električnega omrežja:
· Tok vseh 3 faz
· Delovna moč
· Jalova moč
· Frekvenca
· Napetost omrežja (fazna in medfazna)
· Prikaz trenutne meritve in najvišje zabeleženo odstopanje
· Števec mrežne delovne energije
· Števec mrežne jalove energije
· Merjenje mehanskih veličin pogonskega motorja dizelskega agregata:
· Tlak motornega olja
· Temperatura hladilne tekočine
· Nivo goriva glavni rezervoar
· Napetost zagonskih akumulatorjev
· Merjenje električne moči dizelskega agregata:
· Delovna moč (posameznih faz in Σ)
· Faktor moči (posameznih faz in Σ)
· Jalova moč (posameznih faz in Σ)
· Navidezna moč (posameznih faz in Σ)
· Beleženje statistike:
· Električna delovna energija (kWh)
· Električna jalovna energija (kWrh)
· Število delovnih ur
· Število zagonov pogonskega motorja
· Število delovnih ur pogonskega motorja do rednega servisa
· Zaščite motor:
· Nastavljiva zaščita obratov motorja z zgornjo in spodnjo mejo
· Nastavljiva zaščita pritiska olja motorja
· Nastavljiva zaščita temperature motorja
· Nastavljiva zaščita napetosti zagonskih akumulatorjev z zgornjo in spodnjo mejo (samo predalarm)
· Nastavljiva zaščita polnjenja zagonskih akumulatorjev preko alternatorja med delovanjem
· Nastavljiva zaščita servisnih intervalov
· Zaščite generator:
· Nastavljiva zaščita frekvence z zgornjo in spodnjo mejo
· Nastavljiva zaščita napetosti z zgornjo in spodnjo mejo
· Nastavljiva zaščita preobremenitve in kratkega stika
· Nastavljiva zaščita motorskega teka
· Nastavljiva zaščita zemeljskega stika generatorja
· Zaščite mreža:
· Nastavljiva zaščita frekvence z zgornjo in spodnjo mejo
· Nastavljiva zaščita napetosti z zgornjo in spodnjo mejo

[bookmark: _Toc46736163]Ohišje diesel agregata
· Agregat mora imeti robustno protihrupno ohišje
· Namenjeno za zunanjo postavitev
· Nivo hrupa max. 75 dBA/7m pri 75%Pn
· Izdelano iz pocinkane jeklene pločevine ustrezno protikorozijsko zaščitene
· Končna površinska zaščita s prašno barvo
· Dostop za vzdrževanje in servisiranje preko vrat opremljenih s ključavnico
· Krmilnik agregata dostopen preko vrat opremljenih s ključavnico 
· Dostop do odprtine za dolivanje goriva in baterije omogočen preko vrat s ključavnico




[bookmark: _Toc46404756][bookmark: _Toc46736164]Dvoosna prikolica z opremo
Dvoosna tandem prikolica naj bo izdelana iz jeklenih profilov, zvarjena ter ustrezno antikorozijsko zaščitena, vzmetena, ustrezne nosilnosti ter kot komplet z nameščenim agregatom homologirana za cestni prevoz z ustreznim vlečnim tovornim vozilom ter z naslednjimi zahtevami:
· Prikolica mora imeti vgrajeno naletno zavoro 
· Ročna zavora mehanska
· Priklop sornik DIN 40 mm
· El. instalacija  24V
· Višina priklopa: 750 - 1000mm (prilagodljivo vlečnemu vozilu).
· Vlečna ruda dolžine min. 1400mm (da ne pride do kontakta s kesonom tovornega vozila)
· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujene prikolice

[bookmark: _Toc46404757][bookmark: _Toc46736165]Kabelske povezave z opremo
Skupaj z agregatom morajo biti dobavljene ustrezne kabelske povezave, ki omogočajo hiter priklop za napajanje celotne nujne lastne porabe objektov DEM ali posamezne manjše porabnike.


· Kabelska povezava za direktni priklop
· kabelska povezava za direktni priklop naj ima presek 3x150+1x70mm2 v primeru štirižilnega kabla ali 4x1x95mm2 v primeru enožilnih kablov v dolžini 70m. 
· kabli morajo biti ustrezno zaključeni s kabelskimi čevlji za priklop na agregat na eni strani in s kabelskimi čevlji z izvrtino M12 za priklop na drugi strani skupaj z vijačnim materialom, ki omogoča priklop na zbiralke z luknjami od fi 9 do 15mm.

· Kabelske povezave za priklop manjših porabnikov 125A
· kabli z vtično spojnimi napravami 125A dolžine 50 m preseka 5x25mm2 
· na strani porabnika naj bo kabel zaključen z 5-polno vtičnico 125A

· Kabelske povezave za priklop manjših porabnikov 63A
· kabli z vtično spojnimi napravami 63A dolžine 50 m in 100m preseka 5x16mm2. 
· na strani porabnika naj bosta kabla zaključena z 5-polno vtičnico 63A.


· Kabli morajo biti gibljivi, primerni za premično polaganje in za navijanje na bobne kot npr. NSHTOU-J (kabeltec) ali alternativno.
· Kabli morajo biti naviti na navijalnih bobnih, ki so nameščeni na prikolici oz. na mobilnem agregatu.
· Dostop do kablov oz. navijalnih bobnov mora biti mogoč preko vrat s ključavnico
· Ponudnik mora priložiti originalno dokumentacijo ponujenih kablov in opreme

[bookmark: _Toc46736166]Dokumentacija
Zahteva se sledeča dokumentacija:
· ob ponudbi:
· Izpolnjena tabela tehničnih podatkov,
· originalno dokumentacijo ponujenega DEA
· originalno dokumentacijo ponujenega motorja.
· originalno dokumentacijo ponujenega generatorja.
· tehnični opis komandne omare, vključno s opisi in specifikacijami krmilnika in opreme
· konstrukcijski podatki mobilnega DEA,
· originalno dokumentacijo ponujene prikolice
· osnovni tehnični podatki, prospekti,
· osnovne merske skice	
· tehnični opis iz katerega je razvidno izpolnjevanje posebnih tehničnih pogojev

· 30 dni po podpisu pogodbe 
· električne sheme (tudi v elektronski obliki),
· podrobni konstrukcijski podatki in skice (tudi v elektronski obliki),

· ob dobavi:
· opis naprave z navodili za vzdrževanje in varno obratovanje v slovenskem jeziku,
· garancijske listine
· potrdila o skladnosti, certifikati, atesti tipskih in kosovnih preizkusov
· rezultati preizkusov v prisotnosti kupca.


[bookmark: _Toc46404754]
Prevzemni preizkusi (SAT) 	
Dobavitelj mora izvesti prevzemni preizkus, ki se vršijo v prisotnosti kupca in mora potekati skladno s protokolom preskusa. 
Dobavitelj mora izvesti osnovno izobraževanje za naročnikove uporabnike.


[bookmark: _Toc46404755]Zahteve garancije
· garancijska doba min. 12 mesecev 


[bookmark: _Toc46404758][bookmark: _Toc46736167]Priloge:
· Tabela tehničnih podatkov
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